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Infrarot-Datenschnittstelle für den Kunden, 
(SML) *

Messstellen-
betreiber 
Plombierung

www.ewe-netz.de

*
• Die Datenschnittstelle kann vom Kunden genutzt werden. Es dürfen jedoch keine Plombierungen oder Siegel verletzt werden. 
• Die EWE Netz GmbH stellt für die Auslesung des Zählers keine Kommunikations-Module / Software sowie Support zur Verfügung.
• Bei einem Zählerwechsel kann es aufgrund fehlender Standardisierung zu einer Änderung der Schnittstelle kommen. 
• Die PIN Nr. zur Freischaltung der historischen Werte (1,7,30,365 und 730 Tage) kann mit Angabe des Kundennamens, der Zählernummer und der 

Kundennummer über info@ewe-netz.de angefordert werden.
• Die weiteren Funktionen können der Herstelleranleitung entnommen werden.

MID Zulassung

Alle 10sek. springt die Anzeige zwischen 1.8.1, 1.8.2 und 2.8.0 um.

Raum für 
Zusatzanwendungen

Alle 30sek. erfolgt ein Displaytest

Technische Daten Baujahr

Anschlussmöglichkeit 
an ein Gateway

Einphasiger Anschluss L3

Schutzklasse

Zweirichtungszähler

Optische Taste zur 
PIN Eingabe *
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