
EMH
Eintarif Einrichtungs Zähler
Material Nr.: 95000110, Typ ED100L, bis Baujahr 2018

Bedienelemente

*
• Die Datenschnittstelle kann vom Kunden genutzt werden. Es dürfen jedoch keine Plombierungen oder Siegel verletzt werden.
• Die EWE Netz GmbH stellt für die Auslesung des Zählers keine Kommunikations-Module / Software sowie Support zur Verfügung.
• Bei einem Zählerwechsel kann es aufgrund fehlender Standardisierung zu einer Änderung der Schnittstelle kommen.
• Die Zähler bis Baujahr 2018 verfügen über keine historischen Werte und haben daher auch keine PIN.

Reihenfolge der Display-Anzeige bei Betätigen der Bedientaste

Datenschnittstelle*

Optische Bedientaste

Messstellenbetreiber Plombierung

Optischer Impulsausgang (Infrarot)

Zählernummer (Bsp.: 1 EMH00 0738 7066)

Hersteller Plombierung

Bedientaste

L1 = Anzeige Phasenspannung

Die INFO Anzeige blinkt nach der Inbetriebnahme für 24 Stunden

E21 ist ohne Bedeutung Momentanleistung in Watt 0.2.2 ist ohne Bedeutung

1.8.0 = Wirkenergie Bezug (+A)

Displaytest

Eine sich bewegende Balkenanzeige so wie ein Pfeil 
und das Symbol +A zeigen einen Energieverbrauch an


